
APLICACIÓN INTERNA INFORMACIÓN

DIMENSIONES

MATERIAL:...............................................................PVC
ESPESOR:......................................................700 micras
COLOR:.................................................................Blanco
FUERZA MAGNÉTICA:............................. ≥ 49,8 g/cm2

APLICACIÓN:.......................................................Interna
GARANTÍA:...........................................................5 Años

SUPERFICIE MAGNÉTICA

CONVIERTE TUS SUPERFICIES EN PIZARRAS MAGNÉTICAS
Nuestro WBM 231 con revestimiento adhesivo ofrece la misma 
superficie, textura y funcionalidad que una pizarra, en la que se puede 
escribir con rotuladores borrables y además gracias a su superficie 
magnética se le pueden adherir papeles, notas y todo tipo de objetos.

1,20 x 2,5 m
1,20 x 5 m
1,20 x 10 m
1,20 x 30 m

Durabilidad: 5 Años.

Uso: las láminas para ventanas Réflectiv están 
diseñadas para su uso sobre cualquier tipo de vidrio 
normal transparente.

Mantenimiento después de 30 días: Solución a base de 
agua jabonosa (sin abrasivos ni amoniacos). No utilizar 
productos que puedan rayar la lámina.

Almacenaje: Hasta 2 años a partir de la entrega. Debe 
protejerse de humedades excesivas y exposición solar, 
a una temperatura inferior de 38ºC.

En la búsqueda constante de mejora de nuestros productos, su color y 
proceso de fabricación podrían variar sin previo aviso. 

Instrucciones de 
aplicación

Vídeo de 
aplicación

WBM 231

PIZARRA BORRABLE

Distribuidor oficial para las Islas Canarias:
www.alternativadigital.com

Método de aplicación
La superficie para colocar debe estar libre de polvo, grasa o 
cualquier otro contaminante antes de la aplicación. Algunos 
materiales específicos como el policarbonato pueden causar 
problemas de burbujas de aire. Por lo tanto, se recomienda una 
prueba de compatibilidad y consultar la tabla de aplicaciones.

Producción y estándares
Para mejorar constantemente nuestra producción, podemos 
cambiar el color de un producto y el proceso de fabricación sin 
previo aviso.

Antes de aplicar nuestros productos, recomendamos que 
nuestros usuarios se aseguren de que lámina sea adecuada para 
el uso previsto y cumpla con la normativa vigente. 

Pizarra de borrado en seco
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